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HV”S[H" I]U[IUEI - galvad

Hyllstallet ar en kostnadseffektiv forvaringslosning som tacker de flesta behov. Hyllstéllet bygger
pa en stabil konstruktion, enkel montering och hyllor som ar flyttbara i 35 mm:s intervall.

www.steelo.se

Produktfakta

Startsektion bredd 940 mm

Pabyggnadssektion bredd 935 mm

Max belastning per sektion 400 kg

Max belastning per hylla 80 kg

Stolpe

Art.nr. Bendmning Dimension Forp.
101-00003-001 Stolpe, galvad H 1970 mm 4
Hyllplan

Inkl. hyllhakar, 2 st gavelstag, skruv samt stolpfotter.

Art.nr. Benédmning Dimension Forp.
142-00029-001-05 Hyllplan, galvad 930x300 mm B
142-00030-001-05 Hyllplan, galvad 930x400 mm 5
142-00031-001-05 Hyllplan, galvad 930x500 mm b

Ryggkryss

Ryggkryss komplett med skruvar, placeras pa varannan sektion.
Art.nr Benamning Dimension Forp.
130-00002-001 Ryggkryss 930 mm 1
Golv/vaggfaste

Enhet
Fp

Enhet
Fp
Fp
Fp

Enhet
St

Bestar av 4 st golvfasten eller anvandas som 2 st vaggfasten. Skruv ingar

for att fasta i stolpen, skruv for att fasta i golv eller vagg ingér inte.

Art.nr Benédmning Dimension Forp.
200-04005-001 Golv/vaggféste 4

Enhet
Fp



HV”S[ﬁ” _ galvad/lackad

Hyllstall i galvat eller lackat utférande finns med stolpar i fem farger.

Produktfakta
Startsektion bredd 940 mm
P&byggnadssektion bredd 935 mm
Max belastning per sektion 400 kg
Max belastning per hylla 80 kg
Stolpe
Inkl. stolpfotter. 4-pack ar aven ryggkrysset inkluderat.
Art.nr. Benédmning Dimension Forp.  Enhet
101-00004-001 Stolpe, galvad H 1970 mm 4 Fp
101-00004-075 Stolpe, vit H 1970 mm 4 Fp
101-00004-360 Stolpe, réd H 1970 mm 4 Fp
101-00004-515 Stolpe, bla H 1970 mm 4 Fp
101-00004-775 Stolpe, svart H 1970 mm 4 Fp
101-00005-001 Stolpe, galvad H 1970 mm 2 Fp
101-00005-075 Stolpe, vit H 1970 mm 2 Fp
101-00005-360 Stolpe, réd H 1970 mm 2 Fp
101-00005-515 Stolpe, bla H 1970 mm 2 Fp
101-00005-775 Stolpe, svart H 1970 mm 2 Fp
Hyllplan
Inkl. hyllhakar, 2 st gavelstag och skruv.
Art.nr. Bendmning Dimension Forp. Enhet
142-00007-001 Hyllplan, galvad B 930xD 300 mm 5 Fp
142-00008-001 Hyllplan, galvad B 930xD 400 mm 5 Fp
142-00009-001 Hyllplan, galvad B 930xD 500 mm 5 Fp
142-00010-001 Hyllplan, galvad B 930xD 600 mm 5 Fp
142-00007-075 Hyllplan, vit B 930xD 300 mm 5 Fp
142-00008-075 Hyllplan, vit B 930xD 400 mm 5 Fp
142-00009-075 Hyllplan, vit B 930xD 500 mm 5 Fp
142-00010-075 Hyllplan, vit B 930xD 600 mm 5 Fp
Ryggkryss
komplett med skruvar, placeras pa varannan sektion.
Art.nr Benédmning Dimension Forp. Enhet
130-00002-001 Ryggkryss 930 mm 1 Fp

Golv/vaggfaste

Bestar av 4 st golvfasten eller anvdndas som 2 st vaggfasten. Skruv ingar for
att fasta i stolpen, skruv for att fasta i golv eller vagg ingér inte.

Art.nr Bendmning
200-04005-001

Dimension Forp. Enhet
Golv/vaggfaste 4 St
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HV”SVS[BIH - det kompletta hyllsystemet

Det kompletta hyllsystemet med ett tillbehdrsprogram utdver det vanliga som kan byggas ut i efterhand.
Hyllsystemet tacker de flesta behov inom lager, verkstad, butik och kontor.

e Hyllsystemet ar en genomténkt helhetsldsning e Hyllsystemet bygger pa en kraftig konstruktion som
med brett tillbehdrsprogram. kan belastas med upp till 1.200 kg/sektion, hyllplanen
tal 150 kg med forstarkningsbalk 225 kg.

e Fyra hojder 987 1958, 2478 och 3000 mm.
e Hyllsystemet ar en genomtankt helhetsldsning dar

e Tre langder 465, 930 och 1160 mm och fem djup funktion, kvalitet och tidsbesparande montering ar satt
300, 400, 500, 600 och 700 mm i centrum.

e Finns som galvat, lackat, dppet och slutet system. o  Enkel och tidsbesparande montering, exempelvis ar
hyllorna flyttbara med 34,66 mm:s intervall i hojdled
som hakas direkt pa hyllhakar.

6 | www.steelo.se
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HV”SVSIEIH - Oppen galvad

Hyllsystem 6ppen i galvat utférande. Finns i tva hojder, tre langder och fem djup.

S
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Produktfakta

Startsektion bredd
Pabyggnadssektion bredd
Max belastning per sektion
Max belastning per hylla

Stolpe

Art.nr.
100-00001-001
100-00004-001

Stolpfot

Art.nr.
970009

535, 1000 alt. 1230 mm
500, 965 alt. 1195 mm

Gavelstag - Inkl. skruvar

Art.nr.

110-00103-001-01
110-00104-001-01
110-00105-001-01
110-00106-001-01
110-00107-001-01

Hyllplan - Inkl.

Art.nr.

140-00001-001
140-00002-001
140-00003-001
140-00004-001
140-00005-001
140-00006-001
140-00007-001
140-00008-001
140-00009-001
140-00010-001
140-00013-001
140-00012-001
140-00015-001
140-00014-001
140-00016-001

Ryggkryss

Ryggkryss komplett med skruvar, placeras pa varannan sektion.

Art.nr

130-00001-001
130-00002-001
130-00014-001

1200 kg

150 kg
Benamning Dimension
Stolpe, galvad H 1958 mm
Stolpe, galvad H 2478 mm
Benamning Dimension
Plastfot, svart
Benamning Dimension

Gavelstag, galvad
Gavelstag, galvad
Gavelstag, galvad
Gavelstag, galvad
Gavelstag, galvad

hyllhakar.

Bendmning

Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad

Benédmning
Ryggkryss
Ryggkryss
Ryggkryss

H 200 x B 300 mm
H 200 x B 400 mm
H 200 x B 500 mm
H 200 x B 600 mm
H 200 x B 700 mm

Dimension

B 465xD 300 mm
B 465xD 400 mm
B 465xD 500 mm
B 465xD 600 mm
B 465xD 700 mm
B 930xD 300 mm
B 930xD 400 mm
B 930xD 500 mm
B 930xD 600 mm
B 930xD 700 mm
B1160xD 300 mm
B1160xD 400 mm
B1160xD 500 mm
B1160xD 600 mm
B1160xD 700 mm

Dimension
880 mm
930 mm
1160 mm

Forp.
2
2

Forp.

Forp.

—_ s

Forp.

o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 O o1 o1 o1 o1 o o1 O

Forp.

Enhet
Fp
Fp

Enhet
St

Enhet
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St



HV”SVS[Bm - Oppen lackad

Hyllsystem 6ppen i lackad utférande. Finns i tre hojder, tre langder och fem djup.

Produktfakt

a

Startsektion bredd
P&byggnadssektion bredd
Max belastning per sektion
Max belastning per hylla

Stolpe

Art.nr.

100-00001-515
100-00004-515
100-00008-515

Stolpfot

Art.nr.
970009

Benamning
Stolpe, bla
Stolpe, bla
Stolpe, bla

Bendmning
Plastfot, svart

Gavelstag Inkl. skruvar

Art.nr.

110-00103-225-01
110-00104-225-01
110-00105-225-01
110-00106-225-01
110-00107-225-01

Hyllplan inkl

Art.nr.

140-00001-225
140-00002-225
140-00003-225
140-00004-225
140-00005-225
140-00006-225
140-00007-225
140-00008-225
140-00009-225
140-00010-225
140-00013-225
140-00012-225
140-00015-225
140-00014-225
140-00016-225

Ryggkryss

Ryggkryss komplett med skruvar, placeras pa varannan sektion.

Art.nr

130-00001-001
130-00002-001
130-00014-001

Bendmning

Gavelstag, gra
Gavelstag, gra
Gavelstag, gra
Gavelstag, gra
Gavelstag, gra

. hyllhakar.

Bendmning
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gré
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gré
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra

Benamning
Ryggkryss
Ryggkryss
Ryggkryss

535, 1000 alt. 1230 mm
500, 965 alt. 1195 mm

1200 kg
150 kg

Dimension
H 1958 mm
H 2478 mm
H 3000 mm

Dimension

Dimension

H 200 x B 300 mm
H 200 x B 400 mm
H 200 x B 500 mm
H 200 x B 600 mm
H 200 x B 700 mm

Dimension

B 465 x D 300 mm
B 465 x D 400 mm
B 465 x D 500 mm
B 465 x D 600 mm
B 465 x D 700 mm
B 930 x D 300 mm
B 930 x D 400 mm
B 930 x D 500 mm
B 930 x D 600 mm
B 930 x D 700 mm
B1160 x D 300 mm
B1160 x D 400 mm
B1160 x D 500 mm
B1160 x D 600 mm
B1160 x D 700 mm

Dimension
880 mm
930 mm
1160 mm

Forp.

Forp.

Forp.

_ o

Forp.

o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 oo o1 o1 oo o1 O

Forp.

Enhet
Fp
Fp
St

Enhet
St

Enhet
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St
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HV"SVSIBIH - sluten galvad

Hyllsystem sluten i galvat utférande. Finns i tva hojder, tre langder och fem djup.

www.steelo.se

Produktfakta
Startsektion bredd 535,
Pabyggnadssektion bredd 500,

Max belastning pe
Max belastning pe

Gavel

Art.nr.

120-00039-001
120-00040-001
120-00041-001
120-00042-001
120-00043-001
120-00044-001
120-00045-001
120-00031-001
120-00047-001
120-00048-001

Gavelfot
Det krévs 2 st/gavel

Art.nr.
970010

Gavelfyllning

Art.nr

200-05001-001
200-05002-001
200-05003-001
200-05004-001
200-05005-001
200-05006-001
200-05007-001
200-05008-001
200-05009-001
200-05010-001

1000 alt. 1230 mm
965 alt. 1195 mm

r sektion 1200 kg
r hylla 150 kg

Bendamning

Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad
Gavel, galvad

Bendmning

Dimension

H 1958 x B 300 mm
H 1958 x B 400 mm
H 1958 x B 500 mm
H 1958 x B 600 mm
H 1958 x B 700 mm
H 2478 x B 300 mm
H 2478 x B 400 mm
H 2478 x B 500 mm
H 2478 x B 600 mm
H 2478 x B 700 mm

Dimension

Plastfot stalgavel, svart -

Bendamning

Gavelfyllning, galvad
Gavelfylining, galvad
Gavelfylining, galvad
Gavelfylining, galvad
Gavelfyllning, galvad
Gavelfylining, galvad
Gavelfylining, galvad
Gavelfylining, galvad
Gavelfyllning, galvad
Gavelfyllning, galvad

Dimension

H 1958 x B 232 mm
H 1958 x B 332 mm
H 1958 x B 432 mm
H 1958 x B 532 mm
H 1958 x B 632 mm
H 2477 x B 232 mm
H 2477 x B 332 mm
H 2477 x B 432 mm
H 2477 x B 532 mm
H 2477 x B 632 mm

Forp. Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

- a4 a8 s

Foérp. Enhet
St

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
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HV||SVSIEm - sluten galvad

Hyllplan - Inkl. hyllhakar.

Art.nr.

140-00001-001
140-00002-001
140-00003-001
140-00004-001
140-00005-001
140-00006-001
140-00007-001
140-00008-001
140-00009-001
140-00010-001
140-00013-001
140-00012-001
140-00015-001
140-00014-001
140-00016-001

Ryggkryss

Ryggkryss komplett med skruvar, placeras pa varannan sektion.

Art.nr

130-00001-001
130-00002-001
130-00014-001

Benéamning

Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad
Hyllplan, galvad

Benédmning
Ryggkryss
Ryggkryss
Ryggkryss

Ryggplat - Inkl. skruv

Art.nr

131-00010-001
131-00011-001
131-00002-001
131-00009-001
131-00003-001
131-00012-001

Benamning

Ryggplat, galvad
Ryggplat, galvad
Ryggplat, galvad
Ryggplat, galvad
Ryggplat, galvad
Ryggplat, galvad

Dimension

B 465xD 300 mm
B 465xD 400 mm
B 465xD 500 mm
B 465xD 600 mm
B 465xD 700 mm
B 930xD 300 mm
B 930xD 400 mm
B 930xD 500 mm
B 930xD 600 mm
B 930xD 700 mm
B1160xD 300 mm
B1160xD 400 mm
B1160xD 500 mm
B1160xD 600 mm
B1160xD 700 mm

Dimension
880 mm
930 mm
1160 mm

Dimension

H 1958 x B 535 mm
H 2478 x B 535 mm
H 1958 x B 930 mm
H 2478 x B 930 mm
H 1958 x B1160 mm
H 2478 x B1160 mm

Forp.

o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o o1 o1 ool o ool

Forp.

Forp.

—_ o

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St

Enhet
St
St
St
St
St
St

www.steelo.se
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HV”SVS[BIﬂ - sluten lackad

Hyllsystem i lackad utférande. Finns i tre héjder, tre langder och fem djup.

Produktfakta

Startsektion bredd

Pabyggnadssektion bredd
Max belastning per sektion
Max belastning per hylla

www.steelo.se

535, 1000 alt. 1230 mm
500, 965 alt. 1195 mm
1200 kg
150 kg

Gavel

Art.nr.

120-00035-515
120-00020-515
120-00021-515
120-00036-515
120-00037-515
120-00001-515
120-00003-515
120-00005-515
120-00007-515
120-00009-515
120-00029-515
120-00030-515
120-00031-515
120-00017-515
120-00019-515

Gavelfot Det kravs 2 st/gavel

Art.nr.
970010

- w

Benamning
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla
Gavel, bla

Benéamning
Plastfot stalgavel, svart

Dimension

H 987 x B 300 mm
H 987 x B 400 mm
H 987 x B 500 mm
H 987 x B 600 mm
H 987 x B 700 mm
H 1958 x B 300 mm
H 1958 x B 400 mm
H 1958 x B 500 mm
H 1958 x B 600 mm
H 1958 x B 700 mm
H 2478 x B 300 mm
H 2478 x B 400 mm
H 2478 x B 500 mm
H 2478 x B 600 mm
H 2478 x B 700 mm

Dimension

Gavelfot

Forp. Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

NN = = =2 N= = = =2 NNNNDN

Foérp. Enhet
- St



HV”SVSIE"] - sluten lackad

Gavelfylining

Art.nr.

200-05011-515
200-05012-515
200-05013-515
200-05014-515
200-05015-515
200-05001-515
200-05002-515
200-05003-515
200-05004-515
200-05005-515
200-05006-515
200-05007-515
200-05008-515
200-05009-515
200-05010-515

Benédmning

Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bl&
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla
Gavelfyllning, bla

Hyllplan - Inkl. hyllhakar.

Art.nr.

140-00001-225
140-00002-225
140-00003-225
140-00004-225
140-00005-225
140-00006-225
140-00007-225
140-00008-225
140-00009-225
140-00010-225
140-00013-225
140-00012-225
140-00015-225
140-00014-225
140-00016-225

Ryggkryss

Ryggkryss komplett med skruvar, placeras pé varannan sektion.

Art.nr.

130-00001-001
130-00002-001
130-00014-001

Bendmning
Hyllplan, gra
Hyllplan, gréa
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gréa
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra
Hyllplan, gréa
Hyllplan, gré
Hyllplan, gra
Hyllplan, gra

Bendmning
Ryggkryss
Ryggkryss
Ryggkryss

Ryggplat - Inkl. skruvar.

Art.nr.

131-00014-225
131-00001-225
131-00015-225
131-00010-225
131-00008-225
131-00003-225
131-00011-225
131-00009-225
131-00012-225

Benamning

Ryggplat, gra
Ryggplat, gré
Ryggplat, gré
Ryggplat, gra
Ryggplat, gra
Ryggplat, gré
Ryggplat, gré
Ryggplat, gra
Ryggplat, gra

Dimension

H 987 x B 232 mm
H 987 x B 332 mm
H 987 x B 432 mm
H 987 x B 532 mm
H 987 x B 632 mm
H 1958 x B 232 mm
H 1958 x B 332 mm
H 1958 x B 432 mm
H 1958 x B 532 mm
H 1958 x B 632 mm
H 2477 x B 232 mm
H 2477 x B 332 mm
H 2477 x B 432 mm
H 2477 x B 532 mm
H 2477 x B 632 mm

Dimension

B 465 x D 300 mm
B 465 x D 400 mm
B 465 x D 500 mm
B 465 x D 600 mm
B 465 x D 700 mm
B 930 x D 300 mm
B 930 x D 400 mm
B 930 x D 500 mm
B 930 x D 600 mm
B 930 x D 700 mm
B1160x D 300 mm
B1160x D 400 mm
B1160x D 500 mm
B1160x D 600 mm
B1160x D 700 mm

Dimension
880 mm
930 mm
1160 mm

Dimension

H 987 x B 535 mm
H 987 x B 930 mm
H 987 x B1160 mm
H 1958 x B 535 mm
H 1958 x B 930 mm
H 1958 x B1160 mm
H 2478 x B 535 mm
H 2478 x B 930 mm
H 2478 x B1160 mm

Forp.

N NN NNDNNDNDNDNDNDNDNDNDNDDN

Forp.

o o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1 ool o1

Forp.

Forp.

N N G Ny

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

Enhet
St
St
St

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St

www.steelo.se
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- Kompakt

Hyllsystem kompakt for kontor eller verkstad dar du vill utnyttja ytan maximalt. Kompaktlagring ar

ett ekonomiskt alternativ till nybyggnation.

e Med kompaktlagring kan man lagra mer an dubbelt e
sa mycket pa samma yta jamfort med konventio-
nella hyllstall.

e Brett tillbehdrsprogram

e  Drift pa samtliga hjul med andra ord 4-hjulsdrift pa
samtliga hjul.

e Plint for fasta sektioner for att fa en enhetlig hojd
och design.

l!lllll!llFllll;lﬁ|

www.steelo.se
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Mojlighet att kundanpassa bade langd och bredd,

samt farg.
Rals laggs direkt pa golvet.

Lasbara vagnar som effektivt stoppar obehdriga
fran tillgang till kompaktarkivet.

e e o e e o e e e e e e e e e e e mm mm e e e e e e mm e e mm = e =



HV”SVS[BIﬂ - Kompakt

Inréknat i de fardiga modulerna dr vagnar med handtag eller ratt, rals, ralsstopp/rélsfaste, buffertar, sidogavlar, 6-7
respektive 5-6 hyllplan, stagplat for hyllstallen pa vagnarna. Djup 620 &r framst avsedda for forvaring av parmar
och hér ingéar det 6 st hyllplan per sektion. Hojd 2340 mm ingér det 7 hyllplan i hojd. Hyllstéllens hojd ar 1960 eller

2340 mm. Totalhdjd inkl. vagn ar 2100 resp. 2480 mm

Vagn med 620 mm djup klarar en belastning upp .
till 600 kg/vagnsektion.

Vagnarna 820 mm och 1020 mm djupa tar en

belastning upp till 1000 kg/vagnsektion.

Kompaktvagn med handtagsdrift

Varje hyllplan tar 150 kg utbredd last.

e  Standardfarger ar bla gavlar och gré hyllplan.

e | standardutférande ar hyllplanslangden 930 mm,
finns dven med 1160 mm langa hyllplan.

Langd 1050 mm 2015 mm 2980 mm 3945 mm

Djup Hojd 1 sekt 2 sekt 3 sekt 4 sekt

620 mm 2100 mm 200-10301-06-225 200-10302-06-225 200-10303-06-225 200-10304-06-225
620 mm 2480 mm 200-10305-07-225 200-10306-07-225 200-10307-07-225 200-10308-07-225
820 mm 2100 mm 200-10309-05-225 200-10310-05-225 200-10311-05-225

820 mm 2480 mm 200-10313-06-225 200-10314-06-225 200-10315-06-225

1020 mm 2100 mm 200-10317-05-225 200-10318-05-225 200-10319-05-225

1020 mm 2480 mm 200-10321-06-225 200-10322-06-225 200-10323-06-225

N

Till hoger visas exempel pd ett konventionellt lager
som rymmer 280 hylimeter, vid kompaktlagring far
du plats med 580 hyllmeter inom samma yta.

www.steelo.se
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Inréknat i de fardiga modulerna ar vagnar med handtag eller ratt, rals, ralsstopp/rélsfaste, buffertar, sidogavlar,
6-7 respektive 5-6 hyllplan, stagplat for hyllstéllen pa vagnarna. Djup 620 ar framst avsedda for forvaring av
parmar och har ingér det 6 st hyllplan per sektion. Hojd 2340 mm ingér det 7 hyllplan i hojd. Hyllstallens hojd ar
1960 eller 2340 mm. Totalhdjd inkl. vagn ar 2100 resp. 2480 mm

Vagn med 620 mm djup klarar en belastning upp U
till 600 kg/vagnsektion.

Vagnarna 820 mm och 1020 mm djupa tar en
belastning upp till 1000 kg/vagnsektion.

Varje hyllplan tar 150 kg utbredd last.

e  Standardfarger ar bla gavlar och gra hyllplan.

e | standardutférande ar hyllplanslangden 930 mm,
finns dven med 1160 mm langa hyllplan.

Kompaktvagn med rattdrift

Djup
620 mm
620 mm
820 mm
820 mm
1020 mm
1020 mm

Langd
Hojd
2100 mm
2480 mm
2100 mm
2480 mm
2100 mm
2480 mm

www.steelo.se

1100 mm

1 sekt
200-10325-06-225
200-10331-07-225
200-10337-05-225
200-10343-06-225
200-10349-05-225
200-10355-06-225

2065 mm

2 sekt
200-10326-06-225
200-10332-07-225
200-10338-05-225
200-10344-06-225
200-10350-05-225
200-10356-06-225

3030 mm

3 sekt
200-10327-06-225
200-10333-07-225
200-10339-05-225
200-10345-06-225
200-10351-05-225
200-10357-06-225

3995 mm

4 sekt
200-10328-06-225
200-10334-07-225
200-10340-05-225
200-10346-06-225
200-10352-05-225
200-10358-06-225

4960 mm

5 sekt
200-10329-06-225
200-10335-07-225
200-10341-05-225
200-10347-06-225
200-10353-05-225
200-10359-06-225

5925 mm

6 sekt
200-10330-06-225
200-10336-07-225
200-10342-05-225
200-10348-06-225
200-10354-05-225
200-10360-06-225



- Kompakt

Tilloehor till kompaktvagnar

.
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Sektioner med djup 620 gar det at 2 st réls upp till 2980 ldngd, fran 3945 gar det at 3 st rals.

Sektioner med djup 820 och 1020 mm gér det at 2 st réls upp till 2065 mm, fran 2980 gar det at 3 st
rals, fran 4960 gar det at 4 st réls. Uppkdrningsramp laggs pa bada sidor om varje réls. Lassatsen sparrar
hela vagnen fran sidforflyttning och sparrar darmed de intilliggande vagnarna.

Art.nr

200-10079-001
200-10075-001
200-10076-001
200-10077-001
200-10080-890

Plint

Bendmning

Réls
Uppkdérningsramp 500 mm
Uppkdrningsramp 1000 mm
Uppkérningsramp 2000 mm
Lassats kompaktarkiv silver

Dimension
30x30x30

Forp.
mm -

L 500 mm -
L 1000 mm -
L 2000 mm -

Enhet
M
St
St
St

Inraknat i de fardiga modulerna ar 6-7 respektive 5-6 hyllplan och ryggkryss for de fasta hyllstallen pa
sockel. Djup 310 mm ar framst avsedda for forvaring av parmar och héar ingar det 6 st hyllplan per

sektion. HOjd 2340 mm ingér det 7 hyllplan i hojd. Hyllstéllens hojd ar 1960 eller 2340 mm. Totalhdjd
inkl. plint & 2100 resp. 2480 mm

Plint

Djup

310 mm
310 mm
410 mm
410 mm
510 mm
510 mm

Plint med djup 310 mm klarar en belastning

pa 300 kg,
410 och 510 mm djupa en belastning pa 500 kg.

Varje hyllplan tar 150 kg utbredd last.

Langd

Hojd

2100 mm
2480 mm
2100 mm
2480 mm
2100 mm
2480 mm

1000 mm

1 sekt
200-10361-06-225
200-10367-07-225
200-10373-05-225
200-10379-06-225
200-10385-05-225
200-10391-06-225

1965 mm

2 sekt
200-10362-06-225
200-10368-07-225
200-10374-05-225
200-10380-06-225
200-10386-05-225
200-10392-06-225

e  Standardfarger ar bla gavlar och gra hyllplan.

e | standardutférande ar hyllplanslangden 930 mm,

2930 mm

3 sekt
200-10363-06-225
200-10369-07-225
200-10375-05-225
200-10381-06-225
200-10387-05-225
200-10393-06-225

3895 mm

4 sekt
200-10364-06-225
200-10370-07-225
200-10376-05-225
200-10382-06-225
200-10388-05-225
200-10394-06-225

finns dven med 1160 mm l&nga hyllplan

4860 mm

5 sekt
200-10365-06-225
200-10371-07-225
200-10377-05-225
200-10383-06-225
200-10389-05-225
200-10395-06-225

5825 mm

6 sekt
200-10366-06-225
200-10372-07-225
200-10378-05-225
200-10384-06-225
200-10390-05-225
200-10396-06-225

www.steelo.se
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Rakt ryggstag

Placeras 1 st pa varje sektion, anvands istallet for ryggkryss da du vill ha
fritt genomgaende nér hyllor placeras rygg mot rygg.

Art.nr. Benamning Dimension Forp. Enhet
131-00005-225  Ryggstag rak, grda 930 mm 8 St
131-00007-225  Ryggstag rak, grda 1160 mm 8 St

Golv- eller vaggfaste

Forhindra tipprisk, om héjden péa hyllan éverstiger djupet med mer dn 5 ganger
ska hyllan férankras i golv eller vdgg. Skruv ingér for att fasta i hyllans stolpe,
daremot ej mot golv eller vagg.

Art.nr Benamning Dimension Forp.  Enhet
200-04001-001 Golvfaste galv L65xB50xH2 mm 4 Fp
200-04005-001 Vaggfaste galv 1,5 mm 2 Fp

Forstarkningsbalk

Okar hyllplanets barighet fran 150 kg till 225 kg,
vrids fast direkt under hyllplanet.

Art.nr Bendmning Dimension Forp. Enhet
200-09003-001 Forstarkningsbalk 930 mm 20 St
for 930 mm:s
hyllplan, galvan-
iserad
200-09004-001 Forstarkningsbalk 1160 mm 20 St

fér 1160 mm:s
hyllplan, galvan-

iserad
Delning
Satts direkt pa hyllplanet, kilas fast i hyllplanens spar.
Art.nr Bendamning Dimension Forp. Enhet
200-02012-225-10 Delning, gra 300x170 mm 10 Fp
200-02013-225-10 Delning, gra 300x270 mm 10 Fp
200-02014-225-10 Delning, gra 400x170 mm 10 Fp
200-02015-225-10 Delning, gra 400%x270 mm 10 Fp
200-02016-225-10 Delning, gra 500x170 mm 10 Fp
200-02017-225-10 Delning, gra 500x270 mm 10 Fp
200-02063-225-10 Delning, gré 600x170 mm 10 Fp
200-02018-225-10 Delning, gra 700x170 mm 10 Fp

18 | www.steelo.se
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Parmstopp

Avdelare som placeras langs med hyllan.

Art.nr Bendmning Dimension Forp

200-02021-225 Péarmstopp for H 60 mm 10
930 mm hylla, gra

Parmstod

Placeras direkt pa hyllplanet.

Art.nr Bendmning Dimension Forp

200-02024-225 Parmstdd vikbar, grd  200x200 mm 10

Bokstod

Fastes under hyllplan

Art.nr Benamning Forp

200-02023-225 Bokstdd omega, gré for hylldjup 300 mm 50

Innerhdérnhyllplan
Innerhérnhyllplanen kompletteras med 1 st vinkelprofil i bakkant.

Art.nr
140-00025-225

100-00012-225

Benédmning
Innerhérnhyliplan
for hylldjup

300 mm, gra
Vinkelprofil 1958
mm inner-
hornhyll plan, gra

Ytterhornhyllplan

Art.nr
140-00026-225

Bendmning
Ytterhdrnhyllplan
for hylldjup

300 mm, gra

Dimension Forp.
L 300 x B 400 1

x D 585 mm

H 1958 mm 1
Dimension Forp.

L 300 x B 435 mm 1
x L 300 mm

Enhet
St

Enhet
Fp

Enhet
St

Enhet
St

St

Enhet
St

www.steelo.se
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Verktygspanel

Hangs mellan hyllans gavlar i bakkant. Kvadratiska hal 9,2 mm, c/c 38 mm.
Passar till de flesta kroksystem pa marknaden.

Art.nr. Benamning Dimension Forp. Enhet
200-06001-225  Verktygspanel, gra B 930 x H 500 mm 1 St
200-06001-5615 Verktygspanel, bla B 930 x H 500 mm 1 St

Verktygspanel med inbygda krokar - pin panel

Forma din verktygspanel, “pinsen” kan bdjas ut och in allt efter dina behov.

Art.nr. Bendmning Dimension Forp.

300-00000-225 Pin panel inkl. 198 krokar B 465 x H 484 mm 2
300-00001-225 Pin panel inkl. 360 krokar B 930 x H 484 mm 1

Konfektionsstang

Forkromat rér med diameter 30 mm, levereras komplett med hyllhakar.

Art.nr Bendmning Dimension Forp.
200-09001-890 Konfektionsstang B 930 x D 500 mm 1

foér hylldjup 500 mm
200-09002-890 Konfektionsstang for B 930 x D 600 mm 1

hylldjup 600 mm

Utdragbar avlastningshylla

Avlastningshyllorna I6per pa kullagrade gejdrar och &r utdragbara till 100%.
Belastning per avlastningshylla ar 50 kg. Avlastningshyllor med djup
600 respektive 700 har hylldjup 500 mm.

Art.nr. Benéamning Dimension Forp.
200-03024-225 Utfjragbar avlastningshylla, B 930 x D 300 mm 1
ra
200-03018-225 gtfiragbar avlastningshylla, B 930 x D 400 mm 1
ra
200-03026-225 ?Jt:dragbar avlastningshylla, B 930 x D 500 mm 1
ra
200-03027-225 Sthjragbar avlastningshylla, B 930 x D 600 mm 1
ra
200-03035-225 thfjragbar avlastningshylla, B 930 x D 700 mm 1
gra

Utdragbar hangmappshylla

Hangmappshyllan I6per pa kullagrade gejdrar och &r utdragbara till 100%.
Belastning per hangmappshylla ar 50 kg.

Art.nr. Bendmning Dimension Forp.

200-03020-225 Hangmappsram for hylla 930 mm djup 300 mm 5
200-03021-225 Hangmappsram for hylla 930 mm djup 400 mm
200-03022-225 Hangmappsram for hylla 930 mm djup 500 mm
200-03023-225 Hangmappsram for hylla 930 mm djup 600 mm

- o1 o

Enhet
St
St

Enhet
St

St

Enhet
St

St

St

St

St

Enhet
St
St
St
St
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Stallada

Stalladorna I6per péa kullagrade gejdrar och ar utdragbara till 100%.

Belastning per lada ar 50 kg. Stéllddor med djup 600 respektive 700 har laddjup 500 mm.

Art.nr

200-03001-225
200-03002-225
200-03005-225
200-03006-225
200-03007-225
200-03008-225
200-03009-225
200-03010-225
200-03011-225
200-03028-225
200-03030-225
200-03031-225
200-03029-225
200-03032-225
200-03033-225
200-03117-225
200-03118-225
200-03034-225

Dorrsektion

Benamning

Stallada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stéllada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stéllada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stéllada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stallada, gra
Stéllada, gra
Stallada, gra

L&sbara dorrar levereras komplett med 2 nycklar.

Art.nr

200-01009-225
200-01008-225
200-01010-225
200-01003-225

Benédmning Dimension
Dorrsektion, gra
Dérrsektion, gra
Dérrsektion, gra

Sockel och Ias till
dorr, gra

H 1000 x B930 mm 1 St
H 1958 x B 930 mm
H 2478 x B 930 mm

Dimension

B 930 x D 300 x H 65 mm
B 930 x D 300 x H100 mm
B 930 x D 400 x H 65 mm
B 930 x D 400 x H 100 mm
B 930 x D 400 x H 175 mm
B 930 x D 400 x H 275 mm
B 930 x D 500 x H 65 mm
B 930 x D 500 x H 100 mm
B 930 x D 500 x H 175 mm
B 930 x D 500 x H 275 mm
B 930 x D 600 x H 65 mm
B 930 x D 600 x H 100 mm
B 930 x D 600 x H 175 mm
B 930 x D 600 x H 275 mm
B 930 x D 700 x H 65 mm
B 930 x D 700 x H 100 mm
B 930 x D 700 x H 175 mm
B 930 x D 700 x H 275 mm

Forp. Enhet

St
St
st

—_

Forp. Enhet

G\ GG G G GO I O

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

www.steelo.se
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Tillbehor till hyllsystem.

www.steelo.se

Tillboehor

Art.nr
950072-0005

950046
200-09012-225-01

508-00060-001-01
508-00060-225-01
200-04010-001

508-00061-225-01
508-00077-225-01
508-00070-225-03

200-03211-225-02

508-00088-225-01
200-09014-225-01

200-03036-999
200-03037-999

Benédmning

Driver 15W inkl. 2 meter
sladd

Ledlampa

Tradhylla 4 mm 930x400
kant 22 mm 1 pack ljusgra
Lutande forstarkt raskant
930x%20 galvat

Lutande forstarkt raskant
930x%20 ljusgra

Lutande hyllbérare galvad 2
pack

Konnektor L=230 1 st par
ljusgra

Modul med paskjutare for
hylldjup 400 mm, ljusgra
Tubhéllare 3-pack

Ladinsats for 400 mm stal-
lada, ljusgré 2-pack inkl. 6
st 400 avdelare + 6 st 500
avdelare

Mutterkopp inklusive 13 st

galvade mellanvaggar, ljusgra

Perforerat hyllplan med lada
930x400 ljusgra

Etiketthallare
Etiketthallare

Dimension Forp.

B930

B930xD400
xH56 mm

B930xH20 mm

B930xH20 mm

L 230 mm

B72xD400
xH70 mm

B112xD400
xH42 mm

2xB445xD345
xH55 mm

B930

B930xD400
xH215 mm

B930xH26 mm 25
B105xH26 mm 50

Enhet
St

St
St

St
St
Fp
Fp
St
Fp

Fp

St
St

St
Fp



Verktyospanel

Pin Panel ar en helt ny patenterad 6sning foér upphdngning av verktyg. Principen ar mycket enkel,

man bdjer helt enkelt ut de "pins” som skall anvandas med hjélp av exempelvis en vanlig skruvmejsel.

"Pinsen” kan bojas upprepade géanger tills man ar néjd med panelens design, utan att ga av.

Pin panel kan utrustas med tillbehér som gér den dnnu mer méangsidig och anvandbar exempelvis,
lador fér smaprylar, sprayburkshéllare, plocklador och hyllplan.

Pin panel - verktygspanel med inbyggda krokar

Forma din verktygspanel, “pinsen” kan bojas ut och in allt efter dina behov.

Art.nr. Benamning Dimension Forp. Enhet
300-00000-225 Pin panel inkl. 198 krokar, silver B 465 x H 484 mm 2 St
300-00001-225 Pin panel inkl. 360 krokar, silver B 930 x H 484 mm 1 St

Pin panel - tillbehor

Art.nr. Benémning Dimension Forp. Enhet
300-00009-225 Hylla perforerad pin panel silver B214xD 81 mm

300-00011-225 Hylla perforerad pin panel silver B 460 x D 141 mm

300-00008-225 Prylask B 77 x D137 x H 40 mm

300-00010-225 Sprayburkshallare pin panel silver @83 x H 150 mm

300-00005-225 Pryllada pin panel 4 fack, silver B 460 x D 100 x H 80 mm

300-00006-225 Plocklada pin panel silver B 465 x D 100 x H 80 mm

www.steelo.se
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Volymstall

Volymstéll for volymkrévande godshantering. Balkarna &r flyttbara i 60 mm:s intervaller, samt balksak-
ring ingar som forhindrar att balken lyfts av oavsiktligt. Barplan finns i galvad stalplat eller med 22 mm:s
spanskiva. Volymstallet kan aven kompletteras med avdelare for lagring av stdende gods, avdelarna
hangs direkt pa barbalken.

Produktfakta

Startsektion bredd 1015 eller 1940 mm
P&byggnadssektion bredd 970 eller 1895 mm
Max belastning per sektion 1600 kg

Max belastning per bérbalkspar, vid jamt férdelad last 400 kg

24

Volymstall
Art.nr Benamning Dimension Forp. Enhet
201-00270-001 Stolpe galvad 2000 mm - St
201-00223-001 Stolpe galvad 2480 mm - St
201-00271-001 Hylla galvad 922x608 mm - St
201-00272-001 Hylla galvad 922x808 mm - St
201-00273-001 Hylla galvad 922x1008 mm - St
201-00243/099 Spanskiva 1922xD575xTj 22 mm - St
201-00244/099 Spanskiva L922xD775xTj 22 mm = St
201-00245/099 Spanskiva 1922xD975%Tj 22 mm - St
201-00274-001 Gavelstag galvad 596 mm - St
201-00275-001 Gavelstag galvad 796 mm - St
201-00276-001 Gavelstag galvad 996 mm - St
201-00277-001 Bérbalk galvad 925 mm - St
201-00224-001 Bérbalk galvad 1850 mm - St
201-00282-260 Avdelare 510 mm - St
201-00281-001 Stolpfot, 2 st/forp - Fp

www.steelo.se




Grenstall

Latt grenstall for férvaring av 1dnggods. Varje arm kan delas in i 3 fack med dndstopp.
Mellan armarna kan man placera hyllplansdjup 500 mm.

Produktfakta

Startsektion bredd
Pabyggnadssektion bredd
Max belastning per sida

Max belastning per arm, vid jdmt fordelad last

Grenstall

Art.nr

201-00400-001
201-00401-001
201-00406-001
201-00407-001
201-00402-001
201-00404-001
201-00405-001
201-00413-001
201-00414-001
201-00408-001
140-00008-001
140-00015-001

Bendmning

1015 eller 1245 mm
975 eller 1205 mm
750 kg

150 kg

Grenstall pelare galvaniserad
Grenstéll pelare galvaniserad
Grenstall enkelfot galvaniserad
Grenstall dubbelfot galvaniserad

Bérarm galvaniserad, 3 M10 hal, lutning +3%

Mellanstag galvaniserad
Mellanstag galvaniserad
Ryggstag galvaniserad
Ryggstag galvaniserad

Andstopp
Hyllplan galvaniserad
Hyllplan galvaniserad

Dimension Forp
H 1950 mm -
H 2450 mm -
L 750 mm -
L 1500 mm -
L 502 mm -
L 935 mm -
L 1165 mm -
L 930 mm -
L 1160 mm -
H 50 mm -
L 930 x D 500 mm B
L 1160 x D 500 mm 5

Enhet

St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St

www.steelo.se
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Med fasta dackstall kan man lagra dack upp till 6 nivaer. Varje nivd rymmer 8 eller 16 déack med 2000
balk, den kortare 1000 mm:s balken tar 4 eller 8 dack per niva. Balkarna ar flyttbara i 60 mm:s inter-
valler, balksdkring ingdr som forhindrar att balken lyfts av oavsiktligt.

Dackstall - fasta

Art.nr

201-00600-001
201-00602-001
201-00604-001
201-00618-001
201-00601-001
201-00603-001
201-00605-001
201-00619-001
201-00612-001
201-00613-001
201-00614-001
201-00622-001
201-00606-001
201-00608-001
201-00610-001
201-00620-001
201-00607-001
201-00609-001
201-00611-001
201-00621-001
201-00615-001
201-00616-001
201-00617-001
201-00623-001
201-00112-001

www.steelo.se

- fasta

Bendmning

Fast enkelsektion dack start 3 nivaer
Fast enkelsektion dack start 4 nivaer
Fast enkelsektion dack start 5 nivaer
Fast enkelsektion dack start 6 nivaer
Fast enkelsektion dack folje 3 nivaer
Fast enkelsektion dack folie 4 nivaer
Fast enkelsektion dack folie 5 nivaer
Fast enkelsektion dack folje 6 nivaer
Fast enkelsektion dack folje 3 nivaer
Fast enkelsektion dack folje 4 nivaer
Fast enkelsektion dack folie 5 nivaer
Fast enkelsektion dack folje 6 nivaer
Fast dubbelsektion dack start 3 nivaer
Fast dubbelsektion dack start 4 nivaer
Fast dubbelsektion dack start 5 nivaer
Fast dubbelsektion dack start 6 nivaer
Fast dubbelsektion dack félje 3 nivaer
Fast dubbelsektion dack félje 4 nivaer
Fast dubbelsektion dack folje 5 nivaer
Fast dubbelsektion déck folje 6 nivaer
Fast dubbelsektion dack folje 3 nivaer
Fast dubbelsektion dack félje 4 nivaer
Fast dubbelsektion déck folje 5 nivaer
Fast dubbelsektion dack folje 6 nivaer
Vaggfaste

Dimension
L 2090 x B
L 2090 x B
L 2090 x B
L 2090 x B
L 2045 x B
L 2045 x B
L 2045 x B
L 2045 x B
L 1045 x B
L 1045 x B
L 1045 x B
L 1045 x B

710 x H 2478 mm
710 x H 3018 mm
710 x H 3818 mm
710 x H 4618 mm
710 x H 2478 mm
710 x H 3018 mm
710 x H 3818 mm
710 x H 4618 mm
710 x H 2478 mm
710 x H 3018 mm
710 x H 3818 mm
710 x H 4618 mm

L 2090 x B 1411
L 2090 x B 1411
L 2090 x B 1411
L 2090 x B 1411
L 2045 x B 1411
L 2045 x B 1411
L 2045 x B 1411
L 2045 x B 1411
L 1045 x B 1411
L 1045 x B 1411
L 1045 x B 1411
L 1045 x B 1411

x H 2478 mm
x H 3018 mm
x H 3818 mm
x H 4618 mm
x H 2478 mm
x H3018 mm
x H 3818 mm
x H 4618 mm
x H 2478 mm
x H 3018 mm
x H 3818 mm
x H 4618 mm

Enhet
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St
St



- kompakt

Med déackstall kompakt kan man lagra mer &n dubbelt s& mycket pa samma yta jamfort med konven-
tionella dackstall. Rélsen laggs direkt pa golvet och vagnarna flyttas med hjalp av ratt och kedjedrift

pa samtliga hjul. Dackstallet kan lagra upp till 6 nivaer. Varje niva rymmer 16 dack med 2000 balk, den
kortare 1000 mm:s balken tar 8 déack per niva.

Dackstall - kompakt

201-00700-360
201-00702-360
201-00704-360
201-00712-360
201-00701-001
201-00714-001
201-00703-001
201-00715-001
201-00705-001
201-00716-001
201-00713-001
201-00717-001
201-00707-001
201-00718-001
201-00709-001
201-00719-001
201-00711-001
201-00720-001
201-00722-001
201-00721-001

Bendmning

Startsektion 3 nivaer
Startsektion 4 nivaer
Startsektion 5 nivaer
Startsektion 6 nivéer
Tillaggssektion 3 nivaer
Tillaggssektion, avslut 3 nivaer
Tillaggssektion 4 nivaer
Tillaggssektion, avslut 4 nivéer
Tilldggssektion 5 nivaer
Tillaggssektion, avslut 5 nivaer
Tillaggssektion, 6 nivaer
Tillaggssektion, avslut 6 nivaer
Tillaggssektion 3 nivéer
Tillaggssektion, avslut 3 nivaer
Tillaggssektion 4 nivaer
Tillaggssektion, avslut 4 nivaer
Tillaggssektion 5 nivéer
Tillaggssektion, avslut 5 nivaer
Tillaggssektion 6 nivaer
Tillaggssektion, avslut 6 nivaer

Tilloehor till kompaktvagnar

Art.nr

200-10079-000
200-10075-001
200-10076-001
200-10077-001

Bendmning

Rals

Uppkoérningsramp 500 mm
Uppkdrningsramp 1000 mm
Uppkdrningsramp 2000 mm

e 0

Dimension Forp. Enhet
L 2531 x B 1411 x H 2590 mm - St
L 2531 x B 1411 x H 3130 mm - St
L 2531 x B 1411 x H 3930 mm - St
L 2531 x B 1411 x H 4730 mm - St
L 2045 x B 1411 x H 2590 mm - St
L 1888 x B 1411 x H 2590 mm - St
L 2045 x B 1411 x H 3130 mm - St
L 1888 x B 1411 x H 3130 mm - St
L 2045 x B 1411 x H 3930 mm - St
L 1888 x B 1411 x H 3930 mm - St
L 2045 x B 1411 x H 4730 mm - St
L 1888 x B 1411 x H 4730 mm - St
L 1045 x B 1411 x H 2590 mm - St
L 888 xB 1411 x H 2590 mm - St
L 1045 x B 1411 x H3130 mm - St
L 888xB 1411 x H3130 mm - St
L 1045 x B 1411 x H 3930 mm - St
L 888 xB 1411 x H3930 mm - St
L 1045 x B 1411 x H 4730 mm - St
L 888 xB 1411 x H 4730 mm - St
i

e
e

Dimension Forp. Enhet
- M

L 500 mm - St

L 1000 mm - St

L 2000 mm - St
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Dackstall - sivens:

Mobil trappa

Mobil trappstege med plattform, lasbara hjul och sédkerhetsracke. Bade steg
och plattform av rafflad halksaker aluminium.

Produktfakta

Stegavstand

Steg storlek

Plattform dimensioner
Maxbelastning pa steg

Max belastning pa plattform

Art. nr.

201-00506-999
201-00506-998
201-00506-997
201-00506-996
201-00506-995
201-00506-994

Décklift

Benamning

Mobil trappa 6-steg
Mobil trappa 8-steg
Mobil trappa 9-steg
Mobil trappa 10-steg
Mobil trappa 12-steg
Mobil trappa 15-steg

200 mm
500x110 mm
500x600 mm
150 kg

250 kg

Bredd Djup Hojd till
plattform
900 mm 1170 mm 1200 mm
900 mm 1360 mm 1600 mm
900 mm 1440 mm 1800 mm
1100 mm 1530 mm 2000 mm
1100 mm 1720 mm 2400 mm
1200 mm 2000 mm 3000 mm

Déacklift for hantering av staende hjul, med fokus péa optimal arbetsmiljo. Den lyfter
en person och fyra hjul hela 4,6 m. Dacken lastas in i liften och rullas in i stallagen
med minimal manuell hantering. Liften rymmer fyra hjul upp till dimension 245 och
kan koras fram och tillbaks i helt upphissat lage pa ett sékert satt. Den dr mycket
lattmandvrerad, kontrolleras av en joystick med tva hastigheter. Gangbredd pa
endast 800 mm och laddas via vanligt vagguttag.

Produktfakta

Plattform dimensioner
Maxlast
Arbetshojd
Max lyfthojd
Total bredd
Total hojd
Total langd
Toppfart
Batterier
Svangradie
CE-godkénd

Art. nr.
201-00507-999
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450600 mm

120+100 kg, tot. 220 kg
4650 mm

2950 mm

760 mm

1940 mm

1300 mm

4/2 km/h (sankt/nojd)

2 st 75/64 Ah 12V

1300 mm
Benamning Dimension
Dacklift L1300xB760xH1940 mm

K

Hojd totalt Forp  Enhet
2240 mm 1 St
2650 mm 1 St
2850 mm 1 St
3050 mm 1 St
3450 mm 1 St
3700 mm 1 St

Enhet

Forp



Pallsystem for forvaring av lastbilsdack. Pallarna kan féllas ihop vid tomlagring och staplas 20 styck i hdjd.

2290 mm w mm

1056 mm
@ 900-1100 mm /

1260 mm 206 mm
224 mm
1100 n\ 2400 mm
265 mm
Art.nr. Benamning Yttermatt Kapacitet Antal dack Max pallar  Forp.  Enhet
| hojd
201-00502-5654  Stalpall for lastbilsdack, L.2400xB1100xH1260 mm 600 kg 6 dack 385/65 B 1 St
for blandade storlekar R 22,5, eller 8 dack
fran 900-1100 mm 315/80R 22,5
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Specialkompakter

Utbver vara standardkompakter tillverkar vi dven kundanpassade specialkompakter. Kompakterna
ar ett utmarkt alternativ nar du behdver dka lagringskapaciteten alternativet ar ofta nybyggnation.
Kompakterna ar oftast ett ekonomiskt fordelaktigt alternativ. Vara kompaktvagnar kan anvandas
inom manga omraden, bara fantasin satter granserna. Har visar vi nagra alternativa anvandnings-
omraden som verktygsupphadngning eller kladstéll. Kontakta oss med din idé.

www.steelo.se




Alpin forvaring

Komplett program for alpin férvaring, som bygger péa att det ska vara ¢verskadligt, snabbt tillgéng-
ligt pa s& minimal yta som majligt. Vara kompakta I6sningar finns for skidor, stavar, snowboard,
pjaxor, kartonger och hjalmar.
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Alpin forvaring

Alpinkompakt for skidor, stavar eller snowboard

Med en skidkompakt kan man lagra fler produkter utan att Oka lagerytan. Jamfort med vanliga fasta stall
behover kompaktlagret endast 1 transportgang. Ralsen placeras direkt pa golvet och anldggningen kan
enkelt flyttas om det behdvs. Vagnarna har ratt och kedjedrift for att minimera belastningen och skapa en
bra arbetsmiljo.

En skidkompakt med matten L 2065 x B 1000 x H 2620 mm rymmer ca 100 par fullangds skidor och ca
200 st barnskidor, samma vagn och inredning utnyttjar man aven till snowboard och stavar. Totalt ryms
minst 2000 par skidor pa en yta som ar ca 10 x 4 meter.

Art. nr. Benamning Dimension Forp
640-00000-999 Skidvagn L 2065 x B 1000 x H 2620 mm 1
640-00007-260 Tvarbalk L 2065 1
640-00011-260 Spjuthallare L 510 mm 1
640-00012-260 Spjuthallare fér snowboard, 5 par spjut L 510 mm 1

uuu,n;u w i
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Enhet
St
St
St
St



Alpin forvaring

Alpinkompakt for pjaxor eller kartonger

En alpinkompakt med matten L 2000 x B 620 x H 2480 mm rymmer ca 72 — 90 par pjaxor beroende

pa storlek. Finns i djupen 620, 820 eller 1020 mm, se mer pa sidorna 14-17.

Alpin Hjalmstall

Komplett vagn for hjalmfoérvaring, 6ppning pa framsidan gor
att kunden latt kan plocka sin hjalm sjéalv och vid avlamning
fyller man pa fran toppen.

Art. nr. Benamning Dimension
640-00019-999  Hjalmstall L 1000 x B 601 x H 2060 mm

Tillbehor till alpinkompakter

Varje skidvagn gar det 4t 2 st rals. Uppkoérningsramp laggs pa bada sidor om varje réls.

Art. nr. Bendmning

200-10079-001 Réls

200-10075-001 Uppkérningsramp 500 mm
200-10076-001 Uppkoérningsramp 1000 mm
200-10077-001 Uppkérningsramp 2000 mm

Forp
1

Enhet

St

Dimension
30x30%x30 mm
L 500 mm
L 1000 mm
L 2000 mm

Enhet
M
St
St
St
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Vagnsystem

Ett komplett vagnsystem for olika behov inom lager eller verkstad. Vagnarna ar utrustade med 2 fasta-,
1 lank-, samt 1 lankhjul med broms 125 mm. Hjulen har en elastisk bana fér tyst och mjuk gédng och
vagnarna tar en belastning upp till 480 kg. Vagnarna har komplett tillbehérsprogram med forstarknings-
balk, delning, bokstéd, parmstdd, konfektionsstang och hdngmappsram se sidorna

hyllsystem - tillbehor.

HHEEF

Vagnsystem

Art.nr Bendmning Dimension Forp. Enhet
400-00020-999 Hyllvagn lag, 3 hyllplan L1188 xB505x H 1178 mm 1 St
400-00021-999 Hyllvagn hég, 5 hyllplan L 1188 x B505 x H 1688 mm 1 St
400-00022-999 Sorteringsvagn lag, 5 hyllplan och 8 mellanvéggar L1188 x B505 x H 1178 mm 1 St
400-00023-999 Sorteringsvagn hdg, 8 hyllplan och 14 mellanvdggar L 1188 x B 505 x H 1688 mm 1 St
400-00024-999 Servicevagn lag, 2 hyllplan, 1 utdragbar stéalldda 275 L1188 x B505x H 1178 mm 1 St

mm, 1 utdragbar stallada 175 mm, 2 utdragbara lador
100 mm och 1 ryggplat.
400-00025-999 Servicevagn hog, 3 hyllplan, 1 utdragbar stélldda 275 L 1188 x B 505 x H 1688 mm 1 St
mm, 1 utdragbar stalldda 175 mm, 2 utdragbara lador
100 mm, 1 ryggplat och en verktygspanel.

400-00026-999 Montérvagn lag, 3 hyllplan och dérrpar L1188 xB505xH 1178 mm 1 St
400-00027-999 Montérvagn hég, 3 hyllplan, dorrpar och verktygspa- L 1188 x B 505 x H 1688 mm 1 St
nel
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A

nvarld a
var Inspiration

Var passion ar inredningar och forvaringslosningar for profes-
sionell milj6. Hyllsystem, déckstall, butiksdisplayer, shop-in-

e
shop-lésningar for att nédmna nagra. Hos oss fods idéer, I6sningar e
foradlas, utvecklas och konstrueras. Kvalitet, nytta och effekt ar —
slutmalen. Antingen det handlar om inredningar for lager, arkiv, i

butik eller andra utrymmen. Valj fritt mellan standard- eller skréd-
darsydda I6sningar. Hos oss ar det mesta majligt, allt sker i var
egen regi. Egen tillverkning via tekniskt avancerad maskinpark och
driven personal, i en och samma byggnad. Darfér har vi kontroll Gver
samtliga moment.

Exponera, forvara, producera

Vi kan sakerstélla hog kvalitet lika val som snabbhet och precision i
leverans. Din initiala medverkan ar ocksa viktig. Det ar du som kan din
marknad och dina méalgrupper. Du stoppar in din varld, dina mal, dina
krav. Vi tillfor det vi &r bést pa; formgivning, materialval, konstruktion,
tillverkning, leverans. En slags 6msesidig inspiration. Slutresultatet blir
precis som det ar tankt, eller annu battre.

Sedan 2011 &gs Steelo av Lagercrantz Group, en koncern med verksamhet
i sju ldnder och som sedan 2001 &r borsnoterat pd OMX Stockholm och

Nasdag.

Valkommen till var skapande verkstad.

Var process

Med utgangs- Designen Effektivt Kundanpassade Installation
punkt fran behov foradlas till produktions- logistikldsningar pa plats

eller idé skapar en fardig flode med all med allt fran hos slutkund.
Vi attraktiva konstruktions- tillverkning emballage till

designforslag. |6sning. samlat under leverans.

vart eget tak.

(=] % ]

3

£ Det fge ™

Se filmen om
var process!
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